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�&�5�"埃塔公司⼀直致⼒于为电⼦和电⽓市场提供质量质的测试和测量附件。我们强烈建议

您保养好您的产品，并确定在任何时候都按照⽤⼾说明书的指⽰进⾏操作。如果您的使⽤

符合以下要求，您所拥有的产品就能为您提供更⻓期更优质的服务。
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1.��故障产品超过保修期限。

��.�⼈为因素、超出设备使⽤范围的滥⽤等造成设备不能够正常使⽤或毁坏。

��.��由于意外导致的损坏，�&�5�"埃塔保留保修之判定权利。

��.�客⼾以使⽤说明书中未提及的⽅式对产品私⾃拆卸修理或修改进⾏变更。

��.�产品序列号遗失，被更改或污损⾄⽆法辨识。

您的�&�5�"埃塔电流探头⾃购买⽇起主机享有三年免费保修vÙ精度保证期为⼀年。

购买产品时，请索取正规购物发票，并注明原始购买⽇期，妥善保存。

产品保修卡即为三包凭证（仅指在中国⼤陆地区购买的产品）。�&�5�"埃塔产品享有国家三包

规定以及相关产品质量和售后服务的规定。

仪器所有⼈承担维修器材的所有邮寄和运输费⽤包括保险费。

除法律有不同规定，�&�5�"埃塔不对违反明⽰或暗⽰地适⽤于本产品的保修义务所导致的任

何直接及间接损失承担责任。

若�&�5�"埃塔产品保修卡及其他的相关说明与国家相关法律法规相冲突，遵从国家相关法律

法规的规定。
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产品符合报废电⼦电⽓设备欧盟�8 �&�&�&指令(�� �� �� �� ���� �� ���&�$�
标记要求。
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使⽤前请仔细阅读⽤⼾⼿册，检查以下安全措施，以避免⼈员损伤和设备的损害�m为

避免危险，请按说明正确使⽤。

在把探测钳连结到要测试的电路前，请先把探测钳输出端连接到

测量仪器上。�先把探测钳输⼊端从电路上拔除，才可把探测钳从测量仪器上拔除



电流探头可检测流经导体的电流，并将其转化成可以在⽰波器上看到的波形。电流探头使⽤

包括霍尔效应传感器（感应直流电流）和电流变压器（感应交流电流）的混合技术，开⼝式设

计电流探头很容易与导体连接和断开，提供直流到���.�)�[��的测量带宽。

本⽂档介绍��&�5�"���������9系列⾼频交直流电流探头的操作信息和技术规格。这些探头的功能

属性和操作程序均类似，将在本⼿册内介绍使⽤⽅法、技术规格和配件说明。

�请保持仪器⼲燥，并在测量时保持双⼿⼲燥，以免发⽣电击。

当探头已连接被测导体时，请勿在波形测量仪器上执⾏消磁操作，

否则，可能损坏电路或引起电⽓事故，进⽽造成⼈⾝伤亡。

确保输⼊不要超过最⼤额定电流，以免由于过热设备损坏、短路发⽣触电危险。

测量带电线路时，为防⽌触电，请穿戴合适的防护装备，如绝缘⼿套。
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超范围指⽰灯

电流范围指⽰灯及调节按钮

消磁调零按钮

供电电源接⼝

⼿动调零按钮

开合式钳⼝

图��̃Ï
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箭头显⽰探测器的极性来测量电流的流
动从正极到负极。

按下按钮将调整探头输出⾄零位。这也可
以抵消残留电荷带来的影响。测量�"�$数值时不须做零位
调整。

从关闭滑⾄�� �����N�7���"6� �� �� �� �N�7���"J…W�*õ�m
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开机时，探头⾃动执⾏清零动作，清零时，亮绿
灯提⽰。

如果测验的数值超出选择的量程，那红
⾊显⽰灯将亮起。
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档位量程说明

�#�/�$输出连接器

电源开关及电源指⽰灯

�� �@�,

电流探头需要外部交流适配器为内部电路供电，请按以下⽅法安装：
�����将探头输出连接到⽰波器或其他测量仪器的��#�/�$��输⼊。��

��.�将电源适配器连接到探头电源接⼝，并检查电源指⽰灯是否点亮。

������打开电流探头后，为保证测量的准确性，测量前，应将电流探头预热����分钟以上。��
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�������������������Bt-按下模拟通道键可打开对应通道�m

�������������������Ct-+)������d!dZWÞ'W������",t0_ÃSpvØ

����������������������������c˜%gT((
:õ9;"9�%�$t, 直流）
����������������������������jB6™d�6ë���.��Ω����������

�Dt-在��探头��菜单中，设置：
�����单位：“��"��安培”
�����衰减：根据探头上的设置为“���.���7/�"wQ或“��.�����7/�"wQ�m

�测量直流信号时，只有将电流探头的位置固定才可以测得准确的直流值，否
则探头位置的改变会引起直流漂移；测量交流信号时可以移动电流探头。

��.�利⽤�;�&�3�0按钮将电流探头输出调⾄合适的直流偏移。

为了获得准确的测量结果，您必须偶尔对探头进⾏消磁和平衡处理。消磁可以消除
探头核⼼的残留磁化强度，否则可能会导致零位偏移并引起测量误差，操作步骤为：
������探头钳头空置，确保电流传感器处于锁紧状

7¤-5A‰LÂ(Žjý#N`�9v

�当电流探头的电流传感器连接被测导体时，请勿进⾏消磁操作，因为消磁操作
会导致电流流⼊导体，可能会损坏被测电路的器件。

�Õ �Ö
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�u

���K���5�˜�©�����K�5���ù�ù�·�5

典型的电流波形⽐较

图�˜�Ñ
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�为避免电击，在将探头从仪器上断开之前，要从电路上断开探头输⼊连接。

������逆时针⽅向旋转探头连接器。

������平直拉出。
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�� ����#€I) "J &O须先确认电源适配器输⼊电源电压正常。电压开关打到��� �� �N�7���"6��� �� �� �N�7���"

����������#NSpt0电源指⽰灯点亮为绿⾊。

�� ����+) "� (� J…测试场合下，为了得到精确的测量结果，测试前应将⽰波器和探头预热约

������� ��分钟。根据测试电流⼤⼩，通过量程开关选择合适的量程。

�� .�将⽰波器的耦合⽅式设置为�%�$t0⽰波器输⼊阻抗设置为�� �. �� �m设置相应的衰减倍数，

�����⽐如探头选择�� �� �N�7���"档位，⽰波器设置�� �� �� �9t0选择�� �� �� �N�7���"档位，⽰波器设置�� �� �9vÙ将

��������探头�#�/ �$输出接⼝与⽰波器的输⼊端连接。

�� .�打开电流探头测试钳⼝，将测试导体卡⼊测试钳⼝并合上测试钳⼝。此过程应保持测

�����试导体未上电状态。

�� .�按下⾃动调零按键，实现探头⾃动调零。注意外界的磁场可能对本探头的直流零位有

�����轻微的影响，调零完成后请不要再挪动。

�� .�将导体上电，根据需要调节⽰波器设置，读取测量结果。测量结果为正值时表⽰导体

�����中的流过电流与测试钳⼝上盖上标明的箭头⽅向⼀致。

�� .�测试完成后，先断开导体电源，再将导体从卡槽中取出。

如果要测量幅度很⼩的�%�$或低频�"�$信号，可以如图所⽰将被测导体绕⼏圈，以提⾼电流探

头的测量灵敏度（� 请参⻅图��t-，信号乘以探头缠绕圈数。

在⽰波器屏幕上查看信号时，将显⽰的幅度除以匝数即可获得实际电流值。�例如：如果将导

体缠绕探头五次，⽽⽰波器显⽰的电流为�����N�"���%�$t0则实际电流为�����N�"除以��t0即�����N�"���%�$�m

频率较⾼时，共模噪声可能会影响电路⾼压端的测量。此情况下，降低波形测量仪器的频率

范围或连接电路的低压端。

��

⾼

低

负载

�× �Ï�Î

图�˜�Õ

图�˜�Ö

图�˜�×

测试绝缘导线

电流探头

增加额外转数
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��.�测量���L�)�[以上�	含�
的电流将导致电流传感器头温度上升。发⽣此现象是因为传感
������头的⾃发热。在这种情况下，内置的保护电路功能不会被激活。请注意避免事故发
�����⽣，如灼伤、短路及设备损坏。

��.�如果输⼊电流超出最⼤连续输⼊范围，可能导致仪器内部温度过⾼⽽启动内置的
�����保护电路功能，该功能会阻碍正常的输出。此时，请⽴即断开电流传感器与被测
�����导体的连接或将输⼊电流降低⾄��t0待电流传感器充分冷却后，⽅可重新进⾏操作。

6.�即使输⼊电流未超出额定连续输⼊范围，但⻓时间的连续输⼊也会启动保护电路
�����功能以避免电流传感器发热引起的设备损坏。

��.�最⼤输⼊范围由�最⼤�连续�输⼊范围确定，也由�最⼤峰值电流值确定。请确保输
�����⼊不⼤于最⼤连续输⼊有效值范围。

7.�当环境温度过⾼时，即使输⼊电流低于额定连续输⼊范围，也可能会启动内置的
�����保护电路功能。

8.�如果输⼊电流多次超出额定最⼤连续输⼊范围⽽使保护电路反复启动，将会造成
������设备损坏。

��.� ;� -( 。最⼤额定电流为标准条件下正弦波输⼊时的推荐
�����值。当环境温度增加或被测电流含有其它频率成分时将增加⾃发热。因此，即使
�����电流探头⼯作在低于额定电流的条件下，也可能由于⾃发热⽽损坏。

1.�最⼤连续输⼊范围是基于测量过程中仪器内部所产⽣的热量⽽定的。
�����注意：c˜ %gI6 AB"� 'ñ aŠcÎ _êW�*õt0(( &� 'ñ Tÿ7a+PI6 AB7¤-5 �m

����.�由于周围导体中的电流可能会使电流传感器温度升⾼，因此，请勿将带有�����L�) �[或
��������更⾼频率电流的导体放在电流传感器头周围，以免损坏电流传感器。

12.�基于被测电流的幅值和频率，传感器头可能会产⽣共振噪⾳。消磁过程中也可能
�������产⽣共振噪⾳。这不属于仪器故障。

����.�若电流传感器头的⻮合⾯沾有异物，这将在电流传感器的上层和下层之间产⽣微
�������⼩缝隙，这种情况下，电流传感器头将产⽣共振噪⾳。因此，请在测量之前使⽤
�������本⼿册所述清洁⽅法清除⻮合⾯上的所有异物。���������

13.�当仪器周围存在强磁场(如变压器和⾼电流导体附近)或强电磁场(如⽆线电发射机
��������附近�
时，测量结果可能不正确。

2.�执⾏连续测量时，请注意由于环境温度等因素⽽引起的零点漂移。

以下参数适⽤于已校准的�&�5�"�� �� �� �� �9系列电流探头与任何⽰波器的连接，并且所使⽤的

⽰波器必须在规定的操作温度�	�� �� ���� �� �ë )下连续运⾏�� ��分钟以上。
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�( �5�"���������3 �(�5�"���������4 �(�5�"���������5�(�5�"���������.型号

�带宽（-�� �E�#t- �%�$���� �. �) �[�� �%�$���� �. �) �[�� �%�$���� �. �) �[���%�$���� �� �� �L�) �[��

�上升时间 vÍ �� �� �� �O�T�� vÍ �� �� �� �O�T vÍ �� �� �O�TvÍ �� �� �� �O�T

�电流范围

�量程灵敏度

100mV/A档位:50mA~10A�DC/AC�Peak
�� �� �N�7���"档位:�� �"�_�� �� �� �"���%�$���"�$���1�F�B�L

�100mV/A、10mV/A�

�典型�%�$精度
�� �� �� �N�7���"档位:�� �� �p �� �� �N�"�	�� �� �N�"���U�P������ �"���%�$���"�$���1�F�B�L�


�� �� �N�7���"档位:�� �� ⼠�� �� �N�"�	�� �"���U�P������ �"���%�$���"�$���1�F�B�L�


�� �� �N�7���"档位:±�� �� �� �	�� �� �"���U�P������ �� �"���%�$���"�$���1�F�B�L�
��

��������%�$�‡ �� �� �) �[vØ�� �� �o相移� �%�$�‡ �� �� �) �[vØ�� �� ���� �o��

�&�$�7�,������ �� �9、�&�$�7�,�,������ �� �9、�&�$�7Ⅲ������ �� �9

�&�$�7�,������ �� �9、�&�$�7�,�,������ �� �9、�&�$�7Ⅲ������ �� �9

最⼤⼯作电压�

最⼤浮动电压�

过载指⽰功能�� 被测电流超过量程，蜂鸣器响
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钳⼝直径

外形尺⼨

接⼝类型

重���������量
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最⼤⼯作电流(�") 最⼤⼯作

电压(�7)
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操作温度� �� �ë �‡ �� �� �� �ë

-�� �� �ë �‡ �� �� �� �ë保存温度�

�� �‡ �� �� �� ��⽶

�� �ë⾄+�� �� �ë t0湿度�� �� �� �3�) vÙ

操作海拔⾼度�

�� �� �� �ë �_�� �� �� �ë t0湿度�� �� �� �3�)

��级

操作相对湿度�

污染程度�
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�Ï�Ñ �Ï�Ò

�� �� �� �N�7���"档位:�� �� �p �� �� �N�"�	�� �� �N�"���U�P������ �"���1�F�B�L�


�� �� �N�7���"档位:�� �� ⼠�� �� �N�"�	�� �� �� �N�"���U�P������ �"���1�F�B�L�


�� �� �N�7���"档位:±�� �� �� �	�� �� �"���U�P������ �� �"���1�F�B�L�
��

�带宽（-�� �E�#t-

�上升时间

�电流范围

�量程灵敏度

�典型�%�$精度

相移�

最⼤⼯作电流�

最⼤⼯作电压�

最⼤浮动电压�

典型的电池
类型与寿命�

低电池指⽰功能��

过载指⽰功能��

�5�3���������3 �5�3���������4 �5�3���������5�5�3���������.

�%�$���� �. �) �[�� �%�$���� �. �) �[�� �%�$���� �. �) �[���%�$���� �� �� �, �) �[��

vÍ �� �� �� �O�T�� vÍ �� �� �� �O�T vÍ �� �� �O�TvÍ �� �� �� �O�T

�100mV/A、10mV/A�

100mV/A档位:50mA~10Apeak
�� �� �N�7���"档位:�� �"�_�� �� �� �"���Q�F�B�L

�%�$�‡ �� �� �) �[vØ�� �� ���� �o�� ��������%�$�‡ �� �� �) �[vØ�� �� �o

⻅电压及电流额定值表

�&�$�7�,������ �� �9、�&�$�7�,�,������ �� �9、�&�$�7Ⅲ������ �� �9

�&�$�7�,������ �� �9、�&�$�7�,�,������ �� �9、�&�$�7Ⅲ������ �� �9

当电池电压＜�� ���� �7时,�电池指⽰灯红⾊报警

被测电流超过量程，蜂鸣器响
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测量导体最⼤尺⼨
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重量
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直径约vØ�� �� �N�N
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约vØ�Ð�Ö�Ñ�Ò

控制盒到电流钳线缆⻓度�vØ��Ï�P�Î�˜��

控制盒vØ�Ï�Î �×�˜�����˜�q�˜�Ð�Ò�P�Ð�� ���˜�q�˜�Ó�Õ�P�Ö�˜�����˜
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